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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНЫХ РАБОЧИХ ПЛАТФОРМ



Требования по охране труда при использовании мобильных подъемных рабочих платформ определены Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных платформ,  утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25.06.2004 № 78 (далее – Правила).
          Собственник мобильных подъемных рабочих платформ использует мобильные подъемные рабочие платформы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

          Машинисты перед началом и по окончании работы, смены проверяют техническое состояние мобильных подъемных рабочих платформ в соответствии с эксплуатационными документами. Результаты проверки мобильных подъемных рабочих платформ отражаются в вахтенном журнале согласно приложению к настоящим Правилам.

           Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, перед использованием мобильных подъемных рабочих платформ определяет и обозначает рабочую зону, место их установки, средства связи машиниста с работающими в рабочей платформе, а также обеспечивает надлежащее освещение рабочей зоны.

            Рабочая зона рабочей платформы в темное время суток должна быть освещена в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

            При эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ необходимо принять меры, предотвращающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра или при наличии уклона площадки в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

            Для выполнения работ мобильными подъемными рабочими платформами должна быть подготовлена площадка, соответствующая требованиям эксплуатационных документов, проектов производства работ.

           Для безопасного использования мобильных подъемных рабочих платформ работодатели должны обеспечивать соблюдение следующих требований:

         -  не допускать работающих и других лиц, не имеющих отношения к производимой работе, на место использования мобильных подъемных рабочих платформ;

         - не допускать использования мобильных подъемных рабочих платформ при наличии у них признаков предельного состояния, указанных в эксплуатационных документах;

          -  не покидать мобильные подъемные рабочие платформы с работающим двигателем;

          - при перерыве в работе принять меры, предупреждающие самопроизвольное перемещение и опрокидывание их под действием ветра, при наличии уклона местности, вследствие деформации и обрушения грунта.

          При аварии мобильных подъемных рабочих платформ, не повлекшей за собой несчастных случаев на производстве, работодатель информирует о происшествии Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
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